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Erganzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festsetzungen und ortli-
chen Bauvorschriften:

A1

A1

A2

A2

A2.2

A23

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO

Im WA sind die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauNVO zulassigen Nutzungen gem. § 1 Abs, 5 BauNVO
nur ausnahmsweise zuldssig und die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuléassigen Nutzun-
gen gem. § 1 Abs. 6 BauNVO nicht zuldssig.

MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1iV.m. §§ 16 — 19 und 21a Abs. 2 BauNVO)

Grundflachenzahl
Im WA wird entsprechend § 17 BauNVO die zuldssige Grundflachenzahl (GRZ) 0,4 festgesetzt.
Uberschreitungen nach § 19 Abs. 4 BauNVO sind nicht zuléssig.

Zah| der Vollgeschosse

Im WA sind maximal 2 Vollgeschosse zuléssig.
Im WA; ist maximal 1 Vollgeschoss zuldssig.

Héhe der baulichen Anlagen

Die maximale Gebaudehohe (GH) bei Gebduden mit flach geneigtem Dach oder Pultdach bezieht
sich auf die Oberkante des héchsten Geb&udeteils (z.B. Oberkante Attika).

Die maximale Firsthohe bezieht sich auf die Oberkante der Dacheindeckung des Dachfirstes als
Oberkante zueinander geneigter Dachflachen.

Die maximale Traufhéhe (TH) bezieht sich auf den Schnittpunkt zwischen AuRenkante des Gebau-
des und der Oberkante Dachhaut.

Die OK FFB des EG darf, soweit Kellerschosse errichtet werden, nicht mehr als 0,5 m lber der
natirlichen/gewachsenen Geléndeoberflache oder, soweit aufgefiillt wird, nicht mehr als 0,5 m tber
der neu hergestellten Gelandeoberflédche liegen.

Im WA, ist eine maximale TH von 6,00 m und eine maximale FH von 9,50 m zuldssig. Die maximale
GH bei Gebauden mit flach geneigtem Dach oder Pultdach betragt max. 7,00 m.

Im WA: ist eine maximale TH von 5,00 m und eine maximale FH von 7,50 m zuldssig. Die maximale
GH bei Gebauden mit flach geneigtem Dach oder Pultdach betragt 5,00 m.

Die maximale Héhe von Nebenanlagen ist 3 m.

Bei Grenzbebauung/Doppelhdusern sowie fiir Garagen oder Nebenanlagen in den Abstandsflachen
zu den Nachbargrundstiicken sowie fiir die Ermittlung dieser Abstandsflachen ist der
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Héhenbezugspunkt dort, wo die mallgebliche Grundstiicksgrenze auf die Hinterkante der fiir die
Erschlieffung der Grundstiicke erforderlichen &éffentlichen Verkehrsfléche trifft.

I max.1,5m Hohe

Mind. 1m versetzt ‘ [ ab 3m gesamt terrassiert

max 1,5m

Stitzmauern fir Auffillungen oder Abgrabungen zwischen Ober- und Unterlieger dirfen an der
Grenze zu den Nachbargrundstiicken jeweils eine max. Héhe von 1,50 m nicht Uberschreiten. Wenn
in der Summe durch die Stitzmauern an der Grenze zweier Grundstiicke 3 m Hoéhe Uberschritten
wiirden, missen diese durch Ausbildung einer Stufe terrassiert mit 1 m Versatz errichtet werden.

Boschungen zu den Nachbargrundstiicken diirfen nicht steiler als 45° angelegt werden.

A 2.3a Geb&ude oberhalb oder unterhalb der ErschlieBungsstrale

Bei Gebauden oberhalb (hangaufwérts) der Erschliefungsstralke, von der sie erschlossen werden
(Zufahrt), wird, wenn sie weiter hangaufwaérts errichtet werden, die maximale TH, FH oder die GH um
die Differenz X zwischen der OK FFB und dem Hoéhenbezugspunkt erhéht, wenn sie hangaufwarts mit
OK FFB des EG oberhalb des StraRenniveau errichtet werden.
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Bei Gebauden, die unterhalb (talseitig/lhangabwarts) der ErschlieRungsstralle liegen, von der sie
erschlossen werden (Zufahrt) wird die maximale TH, FH oder GH um die Differenz Y zwischen der
OK FFB des EG und dem Héhenbezugspunkt verringert, wenn sie hangabwérts mit OK FFB des EG
unterhalb des Stralenniveau errichtet werden.

Hohenbezugspunkt ist jeweils die Hinterkante der fur die ErschlieBung des betreffenden Grund-
sticks erforderlichen offentlichen Verkehrsfliche am Grundstiick in der Mitte des an die Erschlie-
fungsstrale angrenzenden Grundstiicksabschnitts.

A 2.3b Geb&ude entlang der Stralen in Hanglinie

A.3

A.3.1

A3.2
A33

A.4

A4

Werden Geb&uden von der in Hanglinie abfallenden Erschliefungsstraie (hier in Nord-Sid) er-
schlossen (Zufahrt) wird der grundstlickbezogene Hohenbezugspunkt an der Hinterkante der abfal-
lenden ErschlieBungsstrafie ermittelt, indem von der am weitesten talseitig liegende Gebaudeau-
Renkante waagrecht das Lot auf die Stralenhinterkante geféllt wird. Die maximale TH, FH oder GH
werden hangabwarts/talseitig dort gemessen, wo sie im Grundriss dem Lot zum Héhenbezugspunkt
am né&chsten liegt.

talseitig/ Stden

2

Offenlliche Verkehrsfliche

Bauweise, iiberbaubare und nicht liberbaubare Grundstiicksflachen, Stellung der baulichen

Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Im WA, und WA: wird eine abweichende Bauweise (a) festgesetzt. Die L&nge der Gebaude wird
auf maximal 20 m einschlieBlich angebauter Nebenanlagen/Garagen auf 26m begrenzt.

Im WA+ und WA: sind nur Einzelhduser (E) und Doppelhduser (D) zuléssig.

Doppelhauser sind so zu errichten, dass ihre Langsachse parallel zur Achse der das Baugrund-
stiick erschlieBenden Stralkenverkehrsflache ausgerichtet ist (traufstédndiges Geb&ude). Von dieser
Festsetzung kann eine Ausnahme erteilt werden, wenn gesichert ist, dass auf dem Nachbargrund-
stlick, an das angebaut wird, dieselbe Geb&udestellung und bei Gebduden mit Pultdach dieselbe
Gebéudeorientierung zur Ausfihrung kommt.

Zuldssigkeit von Nebenanlagen, Stellpldtzen und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Garagen (gem. § 12 BauNVO) sowie Carports und Nebenanlagen (gem. § 14 BauNVO) sind nur
innerhalb der tberbaubaren Grundstiicksflache sowie in den entsprechend gekennzeichneten Fla-
chen zuléssig. Garagen und Carports miissen auf der Zufahrtsseite einen Mindestabstand von 5 m
zur Stralle einhalten.
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Ad42

A4.3

A5

A6

A.6.1

A.6.2

AT

AT

AT.2

A8

Gartenh&uschen, nicht iberdachte Stellplatze und deren Zufahrten sowie Nebenanlagen fir die
Versorgung, Abwasserbeseitigung und fernmeldetechnische Anlagen sind auch aulerhalb der
iiberbaubaren Grundstiicksflache zuldssig. Gartenhauschen sind in den Vorgéarten zwischen Ge-
béude und Erschliefungsstrale(n) nicht zuléssig

Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO sind, sofern sie selbststédndige Gebaude im Sinne von § 2
Abs. 2 LBauO sind, nur bis zu einer Grundflache von 12 m? zuléssig.

Zahl der Wohnungen pro Wohngebéude
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Die Zahl der Wohnungen/ Wohneinheiten (WE) ist im WA4 auf max. 2 WE und im WA auf max. 1
WE je Einzelhaus oder Doppelhaushélfte auch bei unechten Doppelhdusern begrenzt.

Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Offentliche Verkehrsflachen

Fur die RingstralRe als HaupterschlieBungsstralte im Gebiet wird als Wohnstral}e eine Fahrbahn-
breite von 6,50 m festgesetzt. Die Anbindung an die Mihlerstrae im Siden erfolgt ebenfalls mit
6,50 m Breite.

Im Osten und im Westen wird zur Erschliefung der Baugrundstiicke jeweils ein Stichweg mit Wen-
dehammer festgesetzt. Im Osten wird eine Fahrbahnbreite von 6,50 m und ein Wendehammer mit
15m Durchmesser festgesetzt. Flr den kurzen Stich im Westen wird die Fahrbahnbreite auf 5,00 m
und der Durchmesser auf 8,50m reduziert.

Konstruktive Maftnahmen der Verkehrsflichen wie die Fundamente/ Riickenstiitzen der Bordsteine
sind auf den angrenzenden Grundstiicken zu dulden.

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung

Die Muhlerstralte &stlich der Zufahrt in das Baugebiet wird als ein Weg fir die Landwirtschaft fest-
gesetzt.

Versorgungsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Umspannstation

Standort in der Planzeichnung gemé&f Versorger EWR
Erdsondenfeld

Standorte in der Planzeichnung gemal Versorger EDG

Flichen fiir die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschlieRlich der Riickhaltung und Versi-
ckerung von Niederschlagswasser
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Das auf den privaten Grundstiicken anfallende Niederschlagwasser ist in den Regenwasserkanal
einzuleiten und auch das auf den 6&ffentlichen Verkehrsfldchen anfallende Niederschlagwasser ist
Uber die StraRenrinnen und die in den Rinnen angeordneten Strallenablaufe in den Regenwasser-
kanal einzuleiten. Der Regenwasserkanal dient der zielgerichteten Einleitung des Niederschlags-



Schornsheim Bebauungsplan ,,Génsweide" Seite 5/17

MVV REGIOPLAN Festsetzungen, oriliche Bauvorschriften, Hinweise 08. Mai 2024

wassers in die Regenriickhaltebauwerke (RRB). Von dort erfolgt die auf den Status Quo gedrosselte
Ableitung nach Siiden in den Schornsheimer Graben.

A.9 Offentliche und private Griinflichen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

A.9.1 Offentliche Griinfliche - Flachen fiir Regenriickhaltebauwerke (RRB)

Die Grundsticke fur die Regenrickhaltebauwerke sowie die Flachen mit den zuleitenden Mul-
den/Graben werden als offentliche Grinflache festgesetzt. Die Flachen der Regenriickhaltebau-
werke werden auch als Flache zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft festgesetzt. Die Flachen sind unter Wahrung der Funktionsfahigkeit als extensive Wiesenfla-
che anzulegen und zu unterhalten.

A.9.2 Offentliche Griinflache — Wiesenflachen

Zur Abgrenzung gegeniiber den angrenzenden Biotopflaichen werden im Norden und Osten exten-
sive Wiesenflachen gemanR Planzeichnung festgesetzt. Sie werden auch als Flache zum Schutz, zur
Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt, da sie insbesondere auch
dem Schutz der benachbarten Biotope und der Eidechsenlebensrdume dienen.

A.10 Gebiete, in denen bei der Errichtung baulicher Anlagen bestimmte bauliche oder technische
MaRnahmen getroffen werden miissen, die der Vermeidung oder Verringerung von Hoch-
wasserschédden einschlieflich Schdden durch Starkregen dienen, sowie die Art dieser MaR-
nahmen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB)

A.10.1 Aulengebietswasserableitung und Riickhaltung

In den randlichen Griinflachen im Norden und Westen werden zur Ableitung von ankommendem
AuRengebietswasser entlang bzw. auf den Grundstiicksgrenzen Mulden/Graben/Walle hergestellt,
die das AuRengebietswasser nach Osten und Westen ableiten, wo es wie bisher dem Schornshei-
mer Graben zuflief3t. Im Westen wird der Zufluss durch das Regenriickhaltebauwerk kinftig gedros-
selt erfolgen.

A.11 Gebiete, in denen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende Stoffe nicht oder nur beschrankt
verwendet werden diirfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 a) und b) BauGB)

A.11.1 Verbot der Verwendung fossiler Brennstoffe

Im Geltungsbereich ist die Verwendung fossiler Brennstoffe zur Warmeerzeugung und Energiever-
sorgung der Gebaude nicht zuléssig.

A.11.2 Nahwéarmenetz

Die Wé&rmeversorgung der Geb&ude im Geltungsbereich erfolgt iber ein Nahwérmenetz, die War-
megewinnung erfolgt aus Erdwarme.
A.11.3 Solaranlagen

Auf den Dachflachen sind Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mind. 5 kWp zu installieren.
Es wird empfohlen, einen Batteriespeicher zu installieren.
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A.12 Fldchen und Mafnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. Nr. 25 BauGB)

A.12.1 Mindestbeagriinung

Die nichtiberbauten Flachen der bebaubaren und bebauten Grundstiicke missen nach
§ 10 (4) LBauO Griinflachen sein. Kies- und Schotter(vor)garten sind damit unzulassig.

Diese Grinflachen sind zu mindestens 30% naturnah mit standortheimischen Gehdlzen anzulegen.
Pro 2 m? Pflanzflache ist dort mindestens 1 Strauch zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten
und bei Abgang zu ersetzen. Die Straucher sind in der Mindestqualitat von 2 x verpflanzt, in Gruppen
von 3 bis 5 Stiick der gleichen Art zu pflanzen.

Auf den Grundstiicken am Nordrand ist jeweils entlang der nérdlichen Grundstiicksgrenze eine min-
destens einreihige Grenzhecke aus Stachel-/ Dornenstrduchern (Bibernell-Rose, Wein-Rose, Ber-
beritze, Kreuzdorn bzw. Schlehe) anzulegen, in Bodennahe dicht zu entwickeln und dauerhaft zu
erhalten sowie zur Vermeidung der Verschattung auf 1,5m Héhe zu begrenzen. Sie wird auf die
obige Pflanzbindung angerechnet.

Je angefangene 250 m?* Grundstiicksfléche ist auf den Baugrundstiicken ein standortheimischer
(Obst-) Baum Il. Ordnung mit Stammumfang von mindestens 12/14 cm, mind. 3 x verpflanzt, nach
den FLL-Gitebestimmungen fir Baumschulpflanzen zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten
und bei Abgang zu ersetzen.

A.12.2 Dachbegriinung

Bei einer Neigung von 15° und weniger sind die Dacher der Hauptgebdude und der Garagen geman
den Richtlinien der FFL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) extensiv
zu begrinen und dauerhaft begrint zu erhalten.

A.12.3 Vogelschutz
GroRe Eckverglasungen (beidseitig Gber 1,50 m hoch und mehr als 2 m breit) sind unzulassig.

Grole Glasflachen (tber 1,50 m hoch und mehr als 2 m breit) sind, wenn sie sich an zwei Seiten
von Gebauden gegentber liegen (etwa bei durchgehenden in Fluren) unzulédssig.

Verglasungen an Gebéaudeteilen, in denen sich keine Personen dauerhaft aufhalten, sind aus gerif-
feltem Glas oder Milchglas herzustellen.

Auf Glasflachen, die dem vorhandenen benachbarten Geholzbestand zugewandt sind, sind Punkt-
oder Linienrastern oder fir den Menschen nicht sichtbare UV-Markierungen anzubringen.

In den direkten Kontaktbiotopen insbesondere im Bereich des &stlichen Hohlweges werden insge-
samt 10 Nisthilfen fiir Hohlen- und Halbhdhlenbriiter angebracht.

A.12.4 Insektenschutz

Innerhalb des Geltungsbereichs sind fiir die Aulenbeleuchtung ausschliefllich Lampen mit warm-
weillen LED-Leuchten zuldssig.

A.12.5 Stellplatze

Alle Stellplatze, Zufahrten und Wegeflachen sind wasserdurchlassig (z.B. mit Rasengittersteinen,
wasserdurchlassigem Betonstein, wassergebundene Decke etc.) herzustellen.

A.12.6 Malnahme M 1

Im Norden wird vor der dortigen Abbruchkante unter Wahrung der Funktionsfahigkeit der integrierten
Mulden/Graben/Wélle eine Blihwiese angelegt. Auf den Einsatz von Pestiziden ist zu verzichten.
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Baume durfen zum Schutz der Sonnenplétze der Zauneidechse nicht angepflanzt werden. Beste-
hende Gehélze auf der Béschung sind jedoch zu erhalten. Es werden Hinweisschilder angebracht,
die auf die hochwertigen Lebensrdume und die streng geschiitzten Arten hinweisen. Gemaf der
Malnahmenkonzeption Artenschutz von viriditas, 55413 Weiler, 2024 werden Sonnen- und Ruhe-
platze sowie Eiablageplatze fir die Zauneidechse angelegt und erfolgt die fachgerechte Pflege im
Sinne des § 1 Abs. 1 LNatSchG.

A.12.7 Mallnahme M 2

Im Suden ist das Béschungsgehélz entlang der Muhlerstrae dauerhaft zu erhalten und zu pflegen
sowie durch Nisthilfen fur die Vogelwelt aufzuwerten.

A.12.8 MaRnahme M 3

Im Nordosten wird vor der dortigen Abbruchkante unter Wahrung der Funktionsfahigkeit des inte-
grierten Grabens/Walls eine Bliihwiese angelegt und extensiv gepflegt und offengehalten. Es wer-
den Hinweisschilder angebracht, die auf die hochwertigen Lebensraume und die streng geschiitzten
Arten hinweisen. GemaR der Malknahmenkonzeption Artenschutz von viriditas, 55413 Weiler, 2024
erfolgt die fachgerechte Pflege im Sinne des § 1 Abs. 1 LNatSchG.

A.12.9 Malinahme M 4

Im Osten ist das Bdschungsgehdlz entlang des Flurweges dauerhaft zu erhalten und zu pflegen
sowie durch Nisthilfen fur die Vogelwelt aufzuwerten.

Von den angrenzen Grundstiicken darf keine Beleuchtung auf das Gehélz ausgerichtet sein. Ist die
Bautatigkeit in der Brutzeit unvermeidbar, sind vorab mit der kologischen Baubegleitung geman
MaRnahmenkonzeption Artenschutz von viriditas, 55413 Weiler, 2024 Manahmen zur Vermeidung
von artenschutzrechtlichen Konflikten abzustimmen.

A.12.10Mallnahme M 5

Die Grundstiicke fir die Regenriickhaltebauwerke sowie die Fléche mit dem zuleitenden Graben im
Westen werden unter Wahrung der Funktionsfahigkeit als extensive Wiesenfldche angelegt und un-
terhalten. Auf den Einsatz von Pestiziden ist zu verzichten.

A.12.11 Okologische Baubegleitung

Die Sicherstellung und ggf. notwendigen Anpassung der fir den Individuenschutz im Vorfeld und
wahrend der BaugebietserschlieBung notwendigen Manahmen der Mafinahmenkonzeption Arten-
schutz von viriditas, 55413 Weiler, 2024 erfolgt eine 6kologische Baubegleitung durch ein qualifizier-
tes Fachbdro.

A.12.12 Externe AusgleichsmaRnahmen auf von der Gemeinde bereitgestellten Fldchen

(§ 1a Abs. 3 i.V.m. § 9 Abs 1a BauGB)

Sonstige geeignete Matnahmen zum Ausgleich auf gemeindeeigenen Flachen:

MaRnahmen fiir die Zauneidechse

Die externe Malnahmenfidche von 3.450 m? fir die Zauneidechsen auf dem Areal der Klaranlage
(Flur 9, FISt. 33/1) und die darauf als sonstige geeignete Malnahme zum Ausgleich umzusetzenden
MafRnahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags Zauneidechse (viriditas; 2022) sind durch ei-
nen stadtebaulichen Vertrag mit der Abwasserbeseitigung Wéllstein-Wérrstadt AGR (AWW) als Ei-
gentimerin der Fl&chen sowie durch eine begrenzte Dienstbarkeit abgesichert.

Auf der Flache werden Eidechsenobjekte (Erdhaufen+Holz+Sand) angelegt, die alle essentiellen
Strukturen eines Zauneidechsenlebensraums (Verstecke, Sonnenpldtze, Uberwinterungsquartier
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und Eiablagesubstrat) enthalten. Die Pflege wird im Jahr der Umsiedlung und den drei Folgejahren
von der tkologischen Baubegleitung unter Beriicksichtigung der Habitatentwicklung und der aktuel-
len Bedurfnisse der Eidechsen angeleitet und durchgefiihrt. Die genauen MaRnahmen werden de-
tailliert im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag dargelegt (VIRI

/3
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Es werden extern auf den von der Gemeinde (iber die ESW-ASR bereitgestellten Flachen u.a. (Streu-
obst-) Wiesen und Staudenfluren aus gebietseigenem Saatgut angelegt (viriditas, 22.02.2024) und
gemaf Verpflichtung nach § 1 LNatSchG dauerhaft unterhalten.

Bis auf die Maknahmen, die auch zur Kompensation des Bodeneingriffs dienen, kénnen mit den
festgesetzten Flachen als Pfandflachen die externen Kompensationsmalnahmen auch als produk-

tionsintegrierte Kompensationsmafinahme (PIK) variieren.

Nachfolgend die (Teil-) Flachen, die als die geeignetste(n) ausgewahlt (viriditas, 22.02.2024) und

dem Bebauungsplan zugeordnet wurden:
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Fliche ges.

zugeordnet
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A.13

A.14

Aufschiittungen zur Herstellung des StraBenkorpers
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Auf den privaten Grundstiicken entlang der Strallenbegrenzungslinien sind Flachen fur Auffiillun-
gen und Abgrabungen zur Herstellung des Strafienkérpers grundsatzlich bis zu einer Hohe von
max. 1 m zul&ssig. In den in der Planzeichnung durch Béschungssymbol gekennzeichneten Berei-
chen auch bis zu 4 m.

Fundamente von Beleuchtungsanlagen, Nebenanlagen und Bordsteinen sind auf den privaten
Grundstiicken zu dulden.

Flachen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen d@uere Einwirkungen
erforderlich sind

Im gesamten Plangebiet sind Bauwerke in Flachengriindung zu planen und im Untergeschoss aus-
zusteifen. Anfallender Oberboden / Baugrubenaushub ist im Plangebiet in Mieten < 2.0 m ab- oder
zwischenzulagern. Er darf generell nicht im hangseitigen Anschnitt entlang von Béschungsschultern
abgelagert werden.

Jeder Bauherr ist verpflichtet, mit dem Bauantrag ein Boden- und Baugrundgutachten vorzulegen,
in dem hinsichtlich der Hangstabilitat auf den Einzelfall abgestimmte Aushub-, Verbau- und Grin-
dungsempfehlungen benannte werden.
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B

B.1
B.1.1

B.1.2

B.1.3

B.1.4

B.1.5

SATZUNG UBER ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEMAR § 88 LANDESBAUORDNUNG
RHEINLAND-PFALZ (LBAUQ)

Dachform- und Dachgestaltung (§ 88 Abs. 1 LBauO)

Gléanzende und reflektierende Materialien (Glas ausgenommen), grelle Farbanstriche auf mehr als
25% der Fassade einer Gebaudeseite, Kunststoff- und Metallverkleidungen fir Fassaden sind un-
zulassig.

Die Materialwahl von Dacheindeckungen, Dachverkleidung sowie Regenrinnen und Regenabfluss-
rohren ist so vorzunehmen, dass von ihnen und dem anfallenden Niederschlagswasser keine Bo-
denverunreinigungen ausgehen kénnen.

Die Dachform und Dachneigung werden im Geltungsbereich entsprechend der folgenden Angaben
festgelegt. Gegeneinander versetzte Pultdéacher mit durchgehend gleicher Héhe des Hauptfirstes
gelten als Satteldacher.

Einzel- u. Doppelhduser:

Satteldach, Walmdach, Zeltdach 15° - 45°
Flachdach, flachgeneigtes Dach, Pultdach 0°- 18°

Bei Doppelhdusern sind beide Doppelhaushélften mit derselben Dachform und -neigung auszufiih-
ren.

Garagen und Nebengebdude:

Flachdach, flachgeneigtes Dach 0°-15°

sofern die Garage oder das Nebengeb&ude nicht in das Hauptgebaude integriert ist oder die glei-
che Dachform und -neigung wie bei dem Hauptgeb&ude zur Ausfiihrung kommt.

Dachaufbauten (Gauben und Zwerch- bzw. Zwerggiebel) und Dacheinschnitte (Dachterrassen) sind
zulassig, diirfen einzeln oder in der Summe aber nicht gréRer als die Halfte der Gebdudelénge sein.
Durch die Ausbildung von Dachgauben und Dacheinschnitten darf die Dachtraufe nicht
durchbrochen werden.

Es sind folgende Absténde einzuhalten:

- vom Ortgang: mindestens 1,25 m,

- zwischen mehreren Aufbauten: mindestens 1,25 m,

- vom First, gemessen in der Dachschrage: mindestens 0,40 m,

von der Traufe, gemessen in der Dachschrége: mindestens 0,40 m (gilt nicht fiir Zwerch- bzw.
Zwerggiebel).

Dacher mit einer Neigung kleiner/ gleich 15° sind zu begriinen. Dies gilt nicht fiir Dachgauben. Aus-
nahmen werden fir die Dachflachen zugelassen, die fur die Errichtung von Solaranlagen benétigt
werden. Freisitze/Dachterrassen sind bis zu einem Anteil von maximal 30 % der Gesamtdachflache
zuléssig.
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B.2

B.3

B.4

Einfriedungen (§ 88 Abs. 1 LBauO)

Einfriedungen dirfen entlang der &ffentlichen Verkehrsflache(n) eine Héhe von max. 1,50 m tber
Straenhoéhe nicht Uberschreiten.

AuBenantennen (§ 88 Abs. 1 LBauO)

Parabolantennen, die auf Dachflachen installiert werden, sind ausschlielich in der Farbe der Dach-
eindeckung zuléssig.

Stellplatzverpflichtung (§ 88 Abs. 1 Nr. 8i. V. m. § 47 LBauO)

Je Wohneinheit sind 2 Stellplatze nachzuweisen. Ein herzustellender Stellplatz kann durch eine Ga-
rage ersetzt werden.

SATZUNG ZUM ANSCHLUSS- UND BENUTZUNGSZWANG
(§ 26 GemO i.V.m. § 16 EEWsrmeG, § 109 GEG und § 9 Abs. 9 Nr. 23 b) BauGB)

Jeder Grundstiickseigentiimer eines bebaubaren Grundstiicks im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes ,Génsweide" ist verpflichtet, sein Grundstiick an das Nahwérmenetz anzuschliefen. Hierzu
wird auf jedes Grundstiick im Zuge der Erschliefung der Grundstiicke eine Versorgungsleitung vor-
gestreckt (Anschlusszwang).

Jedes Wohngeb&ude hat seinen gesamten Warmebedarf (iber dieses Nahwérmenetz zu beziehen
(Benutzungszwang).

Fur ,Null-Energiehauser” wird eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang erteilt.
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D.1 Archéologische Bodenfunde

D.2

D.3

D4

Die Vorgaben des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz (DSchG) sind zu beachten.

Sollten bei der Durchfiihrung der vorgesehenen Baumalnahmen archaologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, sind diese umgehend bei der zusténdigen Stelle (Denkmalfachbehérde,
Landesarchaologie, Aullenstelle Mainz) anzuzeigen.

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach Erstattung der Anzeige im un-
veranderten Zustand zu erhalten und soweit zumutbar, in geeigneter Weise vor Gefahren fiir die
Erhaltung des Fundes zu schiitzen. Auf Antrag kann die Denkmalfachbehérde die Frist verkiirzen;
sie soll der Fortsetzung der Arbeiten, die zur Erhaltung des Fundes oder der Fundstelle unterbrochen
werden mussten, zustimmen, wenn die Unterbrechung unverhaltnismafig hohe Kosten verursachen
wirde (§ 18 DSchG).

Auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes tiber Ordnungswidrigkeiten (§ 33 DSchG) wird
hingewiesen.

Kampfmittel

Fur den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurde eine Kampmittelvorerkundung durchgefiihrt.
Bis auf den nordwestlichsten Bereich konnte die Kampfmittelfreiheit bestétigt werden.

Im Nordwestlichsten Bereich wird aufgrund eines auRerhalb aber benachbart gelegenen Bomben-
trichters vor Beginn der Erschliefung eine Vor-Ort-Sondierung erfolgen.

Bodenschutz

Die Materialwahl von Dacheindeckungen, Dachverkleidung sowie Regenrinnen und Regenabfluss-
rohren ist so vorzunehmen, dass von ihnen und dem anfallenden Niederschlagswasser keine Bo-
denverunreinigungen ausgehen kénnen.

Boden: Bauwerksabdichtung, Hochbau und Rutschgefdhrdung

Gemal Karte des Landesamtes liegen im Westen Teile des Plangebiet in einem vermuteten Rutsch-
gebiet. Jeder Bauherr ist verpflichtet, mit dem Bauantrag ein Boden- und Baugrundgutachten vorzu-
legen, in dem dieser Sachverhalt besondere Beriicksichtigung erfahrt. In dem Baugrundgutachten
sind auf den Einzelfall abgestimmte Griindungsempfehlungen zu nennen.

Bei der geplanten Bebauung ist darauf zu achten, das bestehende Hanggleichgewicht méglichst
wenig zu veréndern. Grundsé&tzlich ist ein Abgraben in einem Hang bzw. das Herstellen eines Han-
ganschnitts im rutschgeféhrdeten Gebiet mit einem Eingriff in das haufig sensible Hanggleichgewicht
verbunden. Nach einem Eingriff reicht es in der Regel nicht aus, die Béschung lediglich durch Gabio-
nen zu stabilisieren. Je nach horizontalem Schichtverlauf auf Héhe des Hanganschnitts und einer
hier ggf. vorhandenen Wasserfiihrung sind Baugruben ggf. zu verbauen, die Béschungen z.B. hang-
seitig weiter abzuflachen oder eine Hangstabilisierung durch tiefer einbindende Elemente (Verzah-
nung durch Betoneinzelfundamente, Ausnutzen der hangseitigen Bauwerksriickwande einschlie3-
lich Fundamente zur Stabilisierung etc.) zu bewerkstelligen. Bauwerke sind in Flachengriindung zu
planen und im Untergeschoss auszusteifen.

Anfallender Oberboden / Baugrubenaushub ist im Projektareal in Mieten < 2.0 m ab- oder zwischen-
zulagern. Er darf generell nicht im hangseitigen Anschnitt entlang von B&schungsschultern abgela-
gert werden.
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D.5

D.6

Mit einer Bebauung und einer damit einhergehenden oberflaichennahen Versiegelung wird die Ver-
sickerung von Oberflachenwasser in den Untergrund vermindert und so die Hangstabilitat grund-
satzlich verbessert aber EntwasserungsmaRnahmen missen so geplant werden, dass es nicht zu
einem konzentrierten Einleiten von Oberflachenwasser (z.B. Versickerung) und damit zur Ausbildung
oder Aktivierung von Schichtwasserhorizonten kommt.

Bauwerksabdichtungen sind bauwerksspezifisch zu planen. Hierbei sind hangseitige Schichtwas-
serzutritte zu bericksichtigen, die bereichsweise oberflichennah erfolgen. Des Weiteren ist zu be-
achten, dass unterkellerte Geb&ude in gering durchldssigen Baugrund einbinden kénnen und sich
im Hinterfillungsbereich der Arbeitsraume ggf. Sickerwasser aus Niederschldgen aufstauen kann
(drickendes Wasser) und dieses, sofern nicht abgeleitet wird oder entsprechende Abdichtungen
(,Weile"/ ,Schwarze" Wanne) erfolgen, zu Durchfeuchtungsschéden fuhrt. Bei nicht unterkellerten
Gebéduden wird eine Ausfilhrung der Bodenplatte in WU-Beton (wasserundurchléssiger Beton) emp-
fohlen.

Boden: Oberboden / Baugrubenaushub
Die Vorgaben des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) sind zu beachten.

Grundsatzlich hat der zuriickliegende Weinbau zur Anreicherung von Kupfer und Nickel in den Bo-
den gefiihrt, so dass die Béden abfalltechnisch als Z 0* eingestuft werden. Die Prifwerte fir Wohn-
gebiete der BBodSchVO werden nicht erreicht. Die Bauherren werden u.a. durch das Gutachten in
der Anlage der Begriindung auf diese Vorbelastung hingewiesen.

Anfallender Oberboden / Baugrubenaushub ist in Mieten < 2,0 m ab- oder zwischenzulagern. Es darf
generell nicht entlang der hangseitigen Béschungsschulter gelagert werden.

Radonvorsorge
Keine Ausweisung von Radonvorsorgegebieten in Rheinland-Pfalz nétig (https://ifu.rlp.de)

Gemal § 121 Abs. 1 StriSchG sind bis Ende 2020 Radonvorsorgegebiete auszuweisen, wenn be-
stimmte Kriterien erfiillt sind. Geologische Untersuchungen des Bundesamts fiir Strahlenschutz so-
wie vom Ministerium fiir Umwelt, Energie, Erndhrung und Forsten Rheinland-Pfalz beauftragte Mes-
sungen im Boden haben gezeigt, dass in keinem Landkreis von Rheinland-Pfalz ein Vorsorgegebiet
ausgewiesen werden muss.

Dies wird durch die Radonmessungen in der Raumluft von Hausern belegt, die seit 2003 im Auftrag
des Ministeriums durchgefiihrt wurden.

Radonvorsorgegebiete sind Gebiete, fur die erwartet wird, dass der Referenzwert fiir Radon von 300
Bg/m? in einer betrachtlichen Zahl von Aufenthaltsraumen (z. B. Wohnrdumen) oder Arbeitsplatzen
iiberschritten wird. Da fir Neubauten und Arbeitsplatze in solchen Gebieten besondere Auflagen
gelten, werden sie behordlich ausgewiesen und veréffentlicht.

Das Kriterium fur die Gebietsausweisung ist, dass in mindestens 75 Prozent des auszuweisenden
Gebiets der Referenzwert in mindestens zehn Prozent der Anzahl der Geb&ude Uberschritten wird.
Dies bedeutet eine etwa dreimal haufigere Uberschreitung als im restlichen Bundesgebiet. In Rhein-
land-Pfalz gibt es keine solchen Gebiete. Ob méglicherweise in kleineren Verwaltungseinheiten Vor-
sorgegebiete ausgewiesen werden sollten, soll mit zukinftigen, weitergehenden Messungen geprift
werden.

Weitere Informationen zu Radon finden Sie im aktuell veréffentlichten Radonmallinahmenplan sowie
in den aktualisierten Radoninformationen auf der LfU-Homepage.
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D.7

D.8

D.9

D.10

D.11

D.12

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchfilhrung der Radonmessung in der
Bodenluft beantwortet das Landesamt fiir Geologie und Bergbau. Informationen zum Thema Radon-
schutz von Neubauten und Radonsanierungen kénnen dem ,Radon-Handbuch" des Bundesamts fur
Strahlenschutz entnommen werden.

Entwésserungssysteme
Brauchwasserzisternen werden empfohlen.

Das auf den privaten Grundstiicken anfallende Niederschlagwasser ist in den Regenwasserkanal
einzuleiten und auch das auf den &ffentlichen Verkehrsflachen anfallende Niederschlagwasser ist
tiber die Strakenrinnen und die in den Rinnen angeordneten Straftenablaufe in den Regenwasser-
kanal einzuleiten. Der Regenwasserkanal dient der zielgerichteten Einleitung des Niederschlags-
wassers in die Regenriickhaltebauwerke (RRB). Von dort erfolgt die auf den Status Quo gedrosselte
Ableitung nach Stiden in den Schornsheimer Graben.

In Wohngebieten zumal am Hang wird bei Starkregenereignissen Regenwasser oberflachig ab- und
aus dem Baugebiet herausgeleitet. Langs- und Querneigung sowie die Bordsteine werden entspre-
chend ausgestaltet. Unabh&ngig davon miissen die Baugrundstiicke ebenfalls fir die Ableitung des
Regenwassers bei Uberflutung modelliert und durch objektbezogene MaRnahmen auch die Ge-
béude gesichert werden.

Grundwasserschutz und Wasserversorgung

Die Technischen Regeln, insbesondere die DIN 1988 sowie DIN 1986 und DIN 2001 sind zu beach-
ten.

Da wahrend der Bauphase mit hohen Grundwasserstanden zu rechnen ist bzw. durch starke Nie-
derschlage ein Aufstau auf den grundwasserstauenden Schichten hervorgerufen wird, kann eine
Grundwasserhaltung erforderlich werden. Hierfir ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der zustén-
digen Wasserbehdrde einzuholen,

Landesnachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (LNRG)

Bei Einfriedungen und Pflanzungen im Plangebiet sind auf den Privatgrundstiicken die gesetzlichen
Grenzabstande gemal Landesnachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz einzuhalten.

Pflichten des Eigentiimers

Der Eigentiimer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fiir Beleuchtungskérper
der Strallenbeleuchtung einschliefilich der Beleuchtungskérper und des Zubehérs sowie Kennzei-
chen und Hinweisschildern fiir ErschlieBungsanlagen auf seinem Grundstiick zu dulden (§ 126 Abs.
1 BauGB)

Schutz unterirdischer Leitungen

Bei Erdarbeiten sind die Vorschriften der Versorgungstréger zu beachten. Bepflanzungen sind so
vorzunehmen, dass die Versorgungsleitungen nicht gefdhrdet werden. Bauwerke sind so zu griin-
den, dass mit einer Gefadhrdung unterirdischer Leitungen nicht zu rechnen ist.

Artenschutz/Biotopschutz

Voraussetzung fiir die Rechtskraft des Bebauungsplanes ist, dass zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens die mit dem Bebauungsplan zulassig werdenden Bauvorhaben keine Verbotstatbestéande nach
§ 44 Abs. 1 BNatSchG auslésen.

Je weiter das In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes zuriickliegt, desto eher besteht, da die Natur
einem steten Wandel unterliegt, die Mdglichkeit, dass die dem Bebauungsplan, seinen Vorgaben
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und seiner Rechtskraft zu Grunde liegenden Erfassungen und Beurteilungen nicht mehr zutreffen.
Jedem nicht unmittelbar nach Abschluss der éffentlichen Erschliefung des Baugebietes gesteliten
Bauantrag sollte daher eine entsprechend qualifizierte Beurteilung des aktuellen Bestands und der
moglicherweise seit In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes verdanderten artenschutzrechtlichen Kon-
fliktsituation beigelegt werden. Dies vor allem, da je nach Lage und Zustand der Bauplatze von den
Bauherren Vorkehrungen zum Schutz der Zauneidechse und entlang der Gehdélze im Osten zum
Schutz von britenden Vogelarten getroffen werden missen.

Die randlich bzw. benachbart gelegenen Gehélze und offenen Lésswénde sind wertvolle Biotope
und Lebensraum fir geschiitzte Arten. Alle Handlungen, die zu einer Schédigung dieser Lebens-
raume fiihren und/oder die dort vorkommenden Tier- und Pflanzenarten schadigen, sind verboten.
Die Hinweise hierzu auf den Hinweisschildern der Gemeinde sind zu beachten.

Pflanzlisten

Die nachfolgende Pflanzliste stellt eine Varauswahl geeigneter Pflanzenarten dar, die in Anlehnung
an die heutige potentielle natirliche Vegetation und unter Berlicksichtigung der kulturhistorischen
Entwicklung des Natur- und Landschaftraumes als standortheimische Arten zusammengestelit
wurde.

Diese Vorauswahl ersetzt nicht die bei der Ausfuhrungsplanung (ggf. in Riicksprache mit der UNB)
erforderliche standortbezogene Konkretisierung u.a. gem. § 40 BNatSchG und in Bezug auf die
Klimaresilienz.

Wiesenanlagen am Ortsrand mit Kontakt zur freien Landschaft sind mit gebietseigenem standortan-
gepasstem Regiosaatgut aus dem Produktionsraum Nr.6 "Stidwestdeutsches Berg- und Hugelland
mit Oberrheingraben anzuséen.

Das Anpflanzen besonders insektenfreundlicher Pflanzen, wie Salvia, Nepeta, Calamintha, Mo-
narda, Perovskia, Origanum, Crocus, Scilla, Chionodoxa, Achillea, Aster, Coreopsis, Echinacea,
Hieracium, Liatris, Cytisus, Amorpha, Baptisia, Campanula, Geranium, Erodium und Peucedanum,
ist wiinschenswert.

Da sich in der unmittelbaren Nachbarschaft zum Plangebiet Rebfléchen befinden, ist bei der Auswahl
von Badumen und Gehdlzen darauf zu achten, dass diese keine roten Friichte tragen. Weichschalige
Obstarten wie Aprikose, Kirsche, Erdbeere, Himbeere, Trauben und Zwetschge sollten nicht ange-
pflanzt werden. Dies hilft potenzielle Schadlinge (bspw. Kirschessigfliegen) fernzuhalten und somit
Pflanzenschutzmittel zu reduzieren.

Zur Unterpflanzung von Strauchern und Baumen werden trockenheitsresistente Stauden-, Geophy-
ten und Grasermischungen empfohlen.

Pflanzenliste UNB Landkreis Alzey Worms

Straltenbdume - Sie sind meist unter nicht baum-
freundlichen Bedingungen wachsende Bd&ume im
Straltenraum. Ihre Standorte sind gepragt von be-
schrénkten Verhéltnissen, sowohl im Boden
(Platz, Qualitat, Fremdstoffeintrag) als auch im
lichten Raum (oberirdischer Platz fiir den Baum)

Anlagenbdume - Sie sind Baume flr grétere Grin-
flaichen innerorts. Sie benoétigen ausreichende
Platzverhéltnisse, sowohl im Boden als auch im
lichten Raum. Teilweise neigen die B&ume zu He-
bungen im Wurzelbereich, daher sollten sie nicht
direkt in die Nahe von Bauwerken gepflanzt werden
(auch Gehwege oder Stralten)

Baume Il. Ordnung (mittelgrofe Bdume)

Acer campestre - Feldahorn

Acer campestre - Feldahorn

Acer monspessulanum - Burgen Ahorn

Acer monspessulanum - Burgen Ahorn

Acer opalus -schneeballblattriger Ahorn

Acer opalus - schneeballblattriger Ahorn
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Alnus cordata - Italienische Erle

Acerx zoechense -Zoescheners Ahom( Roter Feld-
ahom)

Alnus x spaethii - Spaeths Erle

Aesculus x camea - Rotbliihende Rosskastanie

Amelanchierarborea - Baum-Felsenbirne

Alnus incana - Grau-Erle

Carpinus betulus 'Fasti-giata', 'Frans Fon.', 'Lucas’
-schmalkronige Hainbuche

Celtis australis - sudlicher Zirgelbaum

Ostrya carpinifolia -Hopfenbuche

Cornus mas - Komelkirsche

Fraxinus omus 'Mecsek’ - Manna Esche

Fraxinus omus 'Obelisk’, 'Rotterdam' - Manna

Esche

Koelreuteria paniculata - Rispiger Blasenbaum

Malus spec. - Apfelbdume

Monis alba - Weiller Maulbeerbaum

Ostrya carpinifolia - Hopfenbuche

Quercus macranthera - Persische Eiche

Sorbus aria 'Magnifica' » echte Mehlbeere

Sorbus badensis - Badische Mehlbeere

Sorbus domestica - Speieriing

Sorbus latifolia - Breitblattrige Mehlbeere

Sorbus thuringiaca Thiiringische Mehlbeere

Tilia cordata 'Rancho’ — Winterlinde

Bédume 1. Ordnung (groRe Bdume)

Acer platanoides 'Emerald Qu.", 'Globosum', '‘Olm-
sted'

Juglans regia - Walnus

Fraxinus angustifolia - Schmalblattrige Esche

Platanus x hybride - Ahombléttrige Platane

Quercus cerris - Zerreiche

Tilia cordata 'Erecta’, 'Greenspire', 'Roelvo' « Win-
terlinden Sorten divers.

Quercus frainetto « Ungarische Eiche

Tilia mandshurica -Mandschurische Linde

Tilia tomentosa 'Szeleste' -schmalkronige Silber-
linde

Tilia tomentosa - Silber Linde

Ulmus-Hybriden 'New Horizon', 'Columella', 'Lobel’,
'Rebona’, 'Regal'

Pflanzenliste |: Bdume 1./2. Ordnung

Botanischer Name Deutscher Name Wuchs-
klasse

Acer platanoides Spitzahorn 1. Ordnung
Acer platanoides 'Allershausen™ 2. Ordnung
Acer platanoides 'Cleveland™ 2. Ordnung
Acer platanoides 'Columnare™ 2. Ordnung
Acer pseudoplatanus Bergahorn 1. Ordnung |
Aesculus hippocastanum Rosskastanie 1. Ordnung
Corylus colurna® Baumhasel 2. Ordnung |
| Fagus sylvatica Rotbuche 1. Ordnung
Juglans regia Walnuss 1. Ordnung
Quercus petraea* Traubeneiche 1. Ordnung
Quercus robur* Stieleiche 1. Ordnung
Quercus robur ‘Fastigiata™ 2. Ordnung




Schornsheim Bebauungsplan ,Ginsweide" Seite 17 /17

MVV REGIOPLAN Fesisetzungen, ortliche Bauvorschriften, Hinweise 08. Mai 2024
Tilia cordata Winterlinde 1. Ordnung
Tilia cordata ‘Erecta™ 2. Ordnung
Tilia cordata ‘Greenspire™ 2. Ordnung
Tilia cordata ‘Rancho™ 2. Ordnung
Tilia cordata ‘Roelvo™ 2. Ordnun

*besonders geeignet fiir Anpflanzungen im StraBenraum und in Stellplatzflachen

Pflanzenliste ll: standortheimische Bdume 2. Ordnung/Kleinbdume

Botanischer Name Deutscher Name Wuchs-
klasse
Acer campestre Feldahorn 2. Ordnung
Carpinus betulus Hainbuche 2. Ordnung
Malus sylvestris Holzapfel Kleinbaum
Morus nigra Schwarze Maulbeere Kleinbaum
Prunus avium Vogel-Kirsche 2. Ordnung |
Pyrus pyraster Wildbirne 2. Ordnung |
Sorbus aria Mehlbeere 2. Ordnung
Sorbus aucuparia Eberesche 2. Ordnung
Sorbus domestica Speierling 2. Ordnun
Sorbus torminalis Elsbeere 2. Ordnung

Pflanzenliste lll: standortheimische Straucher

Botanischer Name Deutscher Name
Berberis vulgaris Gewdhnliche Berberitze
Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel
Corylus avellana Gewdhnliche Hasel
Crataegus laevigata Zweigriffliger WeilRdorn
Crataegus monogyna Eingriffliger Weiltdorn
Euonymus europaea Pfaffenhiitchen
Ligustrum vulgare Liguster

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe

Rosa canina Hunds-Rose

Salix caprea Silber-Weide

Salix cinerea Grau-Weide

Salix purpurea Purpur-Weide

Salix viminalis Korb-Weide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball




